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PROZONITEX
ACTIVATEUR POUR EAUX OZONÉES  
Réf 120652 

Propriétés  
- Prozonitex est un activateur-catalyseur super concentré 
avec adoucissant intégré pour les processus professionnels de 
lavage du linge avec de l’eau ozonée.
- Prozonitex a été developpé pour donner un résultat parfait 
avec la centrale GOSK, système générant de l’ozone dans le 
processus de lavage.
- Prozonitex est un mélange équilibré de tensio-actifs 
de nouvelle génération, qui lui conférent un fort pouvoir 
désincrustant et dégraissant
- Prozonitex, protège et prolonge la vie des textiles, son 
caractère cationique a sur le linge une action désodorisante et 
assainissante.

Dosage recommandé 
4 à 8 g par kg de linge

Mode d’emploi 
S’administre dans le processus de lavage par le biais d’un 
doseur péristaltique.
Linge sale : administration lors du Lavage
Linge très sale : administration au pré-lavage et au lavage
Nettoyage entre 20 et 60°C 

Descriptif  
Composition : Tensio-actif de nouvelle génération, enzymes
Aspect :  Liquide couleur brune 
Densité :(g/L) 1,01 ± 0,02
Ph: (5%) 8-9

Conditionnement   
Bidon de 11 kg

Matériel associé  
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POUR LE LINGE

CENTRALE GOSK
Introduit dans l’eau l’ozone nécessaire (0,6 g/l)
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